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BEZEICHNUNG Pasching-VOLKSSCHULE

Gebaude(-teil) Kindergarten u. Pflichtschule

Nutzungsprofil Kindergarten und Plichtschulen
StraBe Schulstrafe 11

PLZ/Ort 4061 Pasching
Grundstlcksnr. 32 und 3412

Baujahr 1999-2000
Letzte Verdnderung
Katastralgemeinde Pasching
KG-Nr. 45308
Seehdhe 298m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWBs.: Der Referenz-Heizwirmebedart st jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumiemperatur,
ohne Ber{lcksichtigung alifallger Ertrdge aus Warmerdckgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwassserwiarmabedarf st in Abhingigkeit der Gabiudekategorie als
flichenbezoganer Defaultwert festgelegt.

HEB: Bewn Heizenergiehedarf wergien zustzlich zum Heg- und
Warmwasserwarmebedarf die Verluste des gebdudetachnischen Systems bericksichtigt,
dazu zahlen inshesondere die Verluste der Wirmebereitstebing, der Warmeverteilung, der
Wirmespeichering und der Wirmeabgabe sowie altffiliger Hifsenergie.

KB: Der Kiihlbedart ist jene Warmemenge, welche aus den R3umen abgefihrt werden
muss, um unter der Sciltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsensrgiebedarf wird der alifallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestestt.

KEB: Bein Kiihlenergiebaedarf werden zusitzlich zum Kithibedarf die Verluste des
Kihisysterns und der KélteberetisteNung berlcksichtigt.

HWBhorsx PEBs« CO2sx faee

BelEB: Der Bel

giebedarf ist als flichenbezogener Defauliwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB; Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defauttwart festgelegt und
entspricht der Malte der mittleren innerven Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzuglich akfdlliger Endenergieertrage und zuzlglich eines dafir
notwendigen Hifsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge,
die eingekauft werden muss {Lieferenergiebedard).

faz: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und
einem Referenz-Endenergiebedart (Anforderung 2007).

PEB: Der Prim3renergiebedarf ist der Endenergiebedar! einschhieltich der Vertuste in
allen Vorketten. Der Primérenergiebedart weist einen erneuerbaren (PEB..] und sinen
nicht erneuerbaren (PEB-.~} Antell auf,

€O Gesamte den Endenrergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschiisfiich jener fir Vorketten.

Ale Werte gelten unter der Annahme aines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an,

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtline 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz™ des Osterreichischen Institits fiir Bautechmk in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/
EU Gber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittiungszeitraum fir dhe Konversionsfaktoren fir Primdrenergie und
Kohlendioxidemissionan ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstelit.
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfldche 1523,15m*  charakteristische Linge 320m mittlerer U-Wert 0,482 Wim*K
Bezugsfliche 1.21852m*  Klimaregion N LEK:-Wert 27,80
Brutto-Volumen 6.361.58m*  Heiztage 225d  Artder Luftung Fensterliiftung
Gebaude-Hillfliche 1.986,94 m*  Heizgradtage 3594 Kd  Bauweise mittelschwere
Kompaktheit (A/V) 0.311/m  Norm-AuBentemperatur 141°C  Soll-Innentemperatur 20°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)  Kindergarten u. Pflichtschule

Referenz-Heizwarmebedarf k.A. HWB 46,70 kWhinia
AuBeninduzierter Kihlbedarf KA. KB*a 0,00 KkWhimea
End-/Lieferenergisbedarf KA. E/LEBe 172,83  kWhinva
Gesamtenergieeffizienz-Faktor k.A. Tore 0,935
Erneuerbarer Anteil KA,

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 71.210 kWhia HWBw 4675 kwhimia
Heizwérmebedarf M.210 kWhia HWB.« 46,75  kWhim?a
Warmwasserwérmebedarf 14.340  kWhia WWWE 942 KWhima
Heizenergiebedarf 201.295 kWhia HEBs« 13216 kWhima
Energieaufwandszahl Heizen s 235
Kihlbedarf 22699 kWhia KBsx 1480 wh/m?a
Kiihlenergiehedarf 0 kWhia KEB« 000 kWhima
Energieaufwandszahl Kiihlen o 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf 0 kWhia BefEBa« 0,00 KWhima
Beleuchtungsenergiebedarf 37774 kWhia BelEB 2480 KWh/ma
Betriebsstrombedarf 3r.527 kWhia BSB 2464 kWhima
Endenergiebedarf 276.5% kWh/a EEBa 181,58 kwh/im#a
Primérenergiebedarf 380.192 kWhia PEB.. 24961  kWhim?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar 335.085 kwhia PEB, .o s 21999 kWhim’a
Primérenergiebedarf erneuerbar 45107 kWhia PEB...x 2061 KWhin‘a
Kohlendioxidemissionen {optional) 68.335 kgla CO2.. 4486 kg/ma
Gesamtenergieeffizienz-Faktor Foce 0,937
Photovoltaik-Export 0 kwhia PVzumnse 000 kWhima
ERSTELLT

GWR-Zah| Erstellerin Mag.arch.Erich

Ausstellungsdatum 30.01.2016 Unterschrift

Gultigkeitsdatum 29.01.2026

hebliche

Dig Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idesiisierten Eingangsparameter ko
von den

M)
Abweichungen aufireten. Insbesondere Nutzungsenheiten unterschiedlicher Lage kinnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsicht % Energiek
hier angegebenen abweichen. ool A NG
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Gebiudedaten: Kindergarten u. Pflichtschule

Brutto-Grundflache 1.523,15m2 charakteristische Liange (lc) 320m

Konditioniertes Brutto-Volumen 6.361,58 m3 Kompaltheit (A/V) 0,31 1/im

Gebiudeh(llfiiche 1.986,94 m2

BEDARF AM STANDORT Kindergarten und Pflichtschulen
Nutzenergie Endenergie Prim&renergie CO2-Emissionen

Befeuchtung . ¢
Beleuchtung 37,774 24,80 37774
Betriebsstrom 00 37527 24,64 37.527
Kiihlung 22699 14,90 0
Hilfsenergie . 1152
Warmwasser . 14.340 842 52.058
Heizung & 71.210 48,75 148.085
Gesamt 183.550 120,51 276.596
GESAMTENERGIEEFFIZIENZ
Referenzgebéude mit Standortklimabedingungen
HWB 26 58,80 kWh/im2a  HEB 28 0,00 kWh/m?a
HWB 46,75 kWh/ima  HEB 132,16 kWh/m?a

NEB: Die Nutzenergie beschreibt die rechnerische Energiemenge, die dem Endnutzer
der beheirten bzw. konditiomerten Zone zur Verfiigung steht.

EEB: Beym Endenergiebedarf wird zusitzich zum Heizenergiebedarf der
Haushaltsstrombedarf beriicksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die engekauft werden muss.

PEB: Der Prmdrenengiebedarf schlieft die gesamte Energie fiir den Bedarf im
Gebiude einschliafiiich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen emeuerbaren und
einen nicht erneuerberen Antedl auf, Der Ermittiungszeitraurn tor die
Konversionsfaktoren ist 2004-2008.

€0 2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnanden Kohlendioxidemissionen,
einschliefitich jener fir Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden Gbkiche Allokationsregeln unterstelit.

0,00 0 0,00 0 0,00
24,80 72.148 4737 10.425 6,84
2464 71.675 47,06 10.357 6,80
0,00 0 0,00 0 0,00
0,76 2200 144 318 021
34,18 60.907 39,99 12.285 8,07
97,22 173.258 13,75 34.947 22,94
181,59 380.192 249,61 68.335 44,86
KEB 26 0.00 kWhimPa EEB 26 193,73 kWh/m®a
KEB 0,00 kWhim?a f GEE 093 -

BSB: Der Betnebsstrombedarf ist als flichenbezogensr Defauliwert festgelegt.

Er entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

BelEB: Beleuchtungsenergiebedarf under Anwendung des gebiudesperifischen
Nutzungsprofils.

KB: Ber Kiihlbedarf beschreibt jene Wirmemenge, welche aus dan Hiumen rechnerisch
abgefiihrt werden muss. Die Anforderung richiet sich an den auBenfuftinduzierten Kihibedarf.
HE: Die H.ffseneryie ist jene Energie (Strom), die nicht zur unmittelbaren Deckung der
Nulzenergie eingesetzt wird, jedoch fir den Betrieb der Anlage erforderlich ist.

Das Referenzgebdude bzw. die Referenzgebiudezone entspricht einer
wohngebaudedquivalenten Zone nach der Bautechnikgeseizgebung 2007 (26er Linie) mit
entsprechendem Nutzerprofil und einer Referenzhezanlage.

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quetient aus dem Endenergiebedarf
und emnerm Referenz-Endenergiebedart (Anfordarung 2007).

ArchiPHYSIK 13.0.28 - lizenziert fiir Architekturbiro Schlager
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Pasching-VOLKSSCHULE

SchulstraBe 11
A 4061, Pasching

Verfasser

Mag.arch.Erich C. Schiager
HauptstraBe 39

Ottnang M 0699 1776 8184
E office@architekt-schlager.at

ARCHITEKTI SCHLAGER

Dipl.sng. Magarch. Erich C. Schfager
4901 Ottnang | HauptstraBe 39
07676/8184 | ofice@architeke-schbgerat 4 03.02.2016



Bericht
Pasching-VOLKSSCHULE

Pasching-VOLKSSCHULE

SchulstraBe 11
4061 Pasching

Katastralgemeinde: 45308 Pasching

Einlagezahl:

Grundstilcksnummer; .32 und 34/2

GWR Nummer:

Planunterlagen

Datum: 16.04.99
Nummer: 89-11-01 bis 99-11-05

Verfasser der Unterlagen

Mag.arch.Erich C. Schlager
HauptstraBe 39
, Oftnang

Erstellerin Nummer: (keine)

Pianer

Dl Helmuth
Schweiger
HonauerstraBe 14
4020 Linz

Auftraggeber

Gemeinde Pasching
LeondingerstraBe 10
4061 Pasching

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Unkonditionierte Gebédudeteile
Erdberiihrte Gebiudeteile
Wirmebriicken

Verschattungsfaktoren

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung
Kilhitechnik

Kindergarten u. Pflichtschule :

T
F

M 0699 1776 8184

E office@architekt-schlager.at

mz A

mzZ M -

EN I1SO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

: vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

Kindergarten u. Pflichtschule :

detailliert, EN ISO 13370:2005-06

: vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
pauschal, ON B §110-6:2014-11-15, Formel (12)
: pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12}

Kindergarten u. Pflichtschule :

Kindergarten u. Pflichtschule :

vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

: vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

ON H 5056:2014-11-01
ON H 5057:2011-03-01
ON H 5059:2010-01-01
ON H 5058:2011-03-01

ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fir Architekturbiro Schiager
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Bericht
Pasching-VOLKSSCHULE

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtfinie 6:2015, es werden die Berechnungsnormen
Stand 2015 verwendet.

Zum Projekt: Die Bearbeitung bezieht sich ausschiieBlich auf den fir den ENERGIEAUSWEIS
notwendige Daten.

Zum Wérmeschutz: Die Bauteilschichtaufbauten entsprachen den Angaben in den Planen bzw.
wurden in Ermangelung solcher Angaben nach einer Besichtigung ohne Gffnung der Bauteile
geschétzt.Eine Abwsichung vorn tatsdchlichen Bestand ist daher méglich.DIE
ENERGIEKENNZAHLEN DIENEN AUSSCHLIESSLICH DER GRUNDSATZLICHEN
INFORMATION ! Aufgrund der ideafisierten Eingangsparameter kdnnen bei der tatsachlichen
Nutzung erhebliche Abweichungen bei den Energiskennzahlen auftreten.{insbesonders
Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und Lage
hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von denen hier angegebenen wesentlich abweichen.

Zum Schallschutz: Der Schallschutz wurde NICHT bearbeitet bzw. ermittelt.

ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fur Architekturbiiro Schlager ECS 04.02.2018



Anlagentechnik des Gesamtgebiudes
Pasching-VOLKSSCHULE

Kindergarten u. Pflichtschule
Nutzprofil: Kindergarten und Pflichtschulen

0 17500 35000 52500 70000
Primérenergie, C02 in der Zone Anteil PEB Co2
kWh/a ka/a
EE Raumheizung Anlage 1 100,0
Erdgas 158.249 31.920
o Warmwasser Anlage 1 100,0
Erdgas 60.392 12.181
B g Beleuch_tung ' . 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 72.148 10.425
N SB Betriebsstrombedarf 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 71.675 10.357
Hilfsenergie in der Zone Antell PEB co2
kwh/a kg/a
EE rH Raumhc.a.izung {\nlag‘.e 1 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 1.372 198
- W Warmw?sser A.nlage. 1 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 676 97
: - versorgt BGF Lstg. EB
Enemrébedaﬂ in der Zol'te - m2 KW kW
RH Raumheizung Anlage 1 1.523,15 125 135.256
T™W Warmwasser Anlage 1 1 523,15 14 51.617
Bel. Beleuchtung - 1.523,15 37.774
SB Betriebsstrombedarf 1.523,15 37.526
Nutzprofil: Einfamilienhduser
Primarenergie, C02 in der Zone Anteil PEB co2
kwWh/a kg/a
BN R Raumheizung Anlage 1 100,0
Erdgas 0 0
100,
- T Warmwasser Anlage 1 0
Erdgas 0 0
Haushaltsstrombedarf 100,0
I sB ’
Strom {Osterreich Mix 2015) 0 0
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB co2
kwh/a kg/a
Raumheizung Anlage 1 100,0
B RH
Strom (Osterreich Mix 2015) 0 0

ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fiir Architekturbiro Schlager ECS 03.02.2016



Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
Pasching-VOLKSSCHULE

. W

Energiebedarf in der Zone

RH
TW
SB

Warmwasser Anlage 1 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 0 0
versorgt BGF Lstg. EB
) m2 KW kWh/a
Raumheizung Anlage 1 125 S
Warmwasser An_lage 1 14

Haushaltsstrombedarf

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wérmebereitstellung zentral (125,00 kW), Kessel mit Gebldseunterstiitzung,
gasférmige Brennstoffe, Zentralheizgerit (Standardkessel), Defaultwert fur Wirkungsgrad,
Baujahr 1995 bis 2004, {eta 100 % : 0,88), (sta 30 % : 0,86 ) Aufstellungsort nicht konditioniert,
modulierend, gieitende Betriebsweise

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Léngen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 ged&mmt, Armaturen ungedammt
Steigleitungen: Léngen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen ungediammt
Anbindeleitungen: Léngen pauschal, 2/3 gedammt, Armaturen ungedimmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung,
Heizkdrper (60 °C / 35 °C)

Verteilleitungen Steiglsitungen Anbindeleitungen
Kindergarten u. Pflichtschule 0,00 m 0,00 m 852,96 m
0,00 m 0,00 m 0,00 m

unkonditioniert 65,98 m 121,85 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung getrennt, WW-Wiérmebereitstellung zentral,
Defaultwert fur Leistung , (14,17 kW), Kessel ohne Geblaseunterstiitzung, gasférmige
Brennstoffe, Brennwertgerét, Defaultwert fiir Wirkungsgrad, Baujahr nach 2004, (eta 100 % : 0,92
), {eta 30 % : 0,98 ), Aufstellungsort nicht konditioniert, modulierend

Speicherung: direkt gasbeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ....), Anschlusstsile gedammt,
ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 800 )}

Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Steigleitungen: L&ngen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 geddmmt, Armaturen ungedammt
Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, L&ngen und Lage wie Vertell- und Steigleitung
Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff {Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen
Kindergarten u, Pflichtschule 0,00 m 0,00 m 73,11 m
0,00 m 0,00m 0,00 m

unkonditioniert 22,84 m 60,92 m

ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert filr Architekturbiiro Schlager ECS 03.02.2016



Anlagentechnik des Gesamtgebiudes
Pasching-VOLKSSCHULE

10

Zirkulationsverteilleitungen

Zirkulationssteigleitungen

Kindergarten u. Pflichtschule 0,00 m 0,00m

0,00 m 0,00 m

unkonditioniert 21,84 m 60,92 m

Beleuchtung
Berechnung mit Benchmark-Werten

Flache Benchmark
Kindergarten u. Pflichtschule 1.523,15 m2 24,80 kWh/m2a
0,00 m2 0,00 kWh/m2a
ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fur Architekturbiiro Schlager ECS 03.02.2016



Anlagentechnik des Gesamtgebiudes

21-3

Pasching-VOLKSSCHULE
Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen
Kindergarten u, Pflichtschule 0,00m 0,00 m
0,00 m 0,00 m
unkonditioniert 21,84 m 60,92 m
Beleuchtung
Berechnung mit Benchmark-Warten
Flache Benchmark
Kindergarten u. Pilichtschule 1.523,15 m2 24,80 kWh/m2a
0,00 m2 0,00 kWh/m2a
ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fir Architekturbiiro Schlager ECS 03.02.2016



Leitwerte
Pasching-VOLKSSCHULE

Kindergarten u. Pflichtschule

11

... gegen AuBien Le 870,90
.. Uber Unbeheizt Lu 0,00
.. Uber das Erdreich Lg 0,00
.. Leitwertzuschlag flir inienformige und punktférrige Warmebrlicken 87,00
Transmissionsleitwert der Gebdudehiille LT 958,00 W/K
Liftungsleitwert LV 479,51 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,482 W/m2K
... gegen AuBen und lUber Unbeheizt
Bauteile gegen AuBenluft
m2 W/m2K i fH W/K
Nord
14 Fenster wie vor, fjedoch 720/290 cm 20,88 1,390 1,0 29,02
14k Fenster wie vor, jedoch 424/130 cm 5,51 1,400 1,0 7,71
141 Fenster wie vor, jedoch 542/130 cm 7,05 1,410 1,0 9,24
14¢ Fenster wie vor, jedoch 1,0/2,1 16,80 1,370 1,0 23,02
21 Glasoberlichte 42,71 1,340 1,0 57,23
15 AuBentir 7.71 1,490 1,0 11,49
10 AuBenwand Turnsaal 77,70 0,532 1,0 41,34
8 AuBienwand Zubau 53,20 0,492 1,0 28,17
9 AuBenwand Altbau 75,12 0,968 1,0 72,72
306,68 278,64
Ost
14 o Fenster 100/210 4,20 1,460 1,0 6,13
14d Turnsaalfenster 444/353cm 47,01 1,330 1,0 62,52
14e Turnsaalfenster 330/353 cm 11,65 1,340 1,0 15,61
14f Fenster wie vor, jedoch 235/90 cm 4,24 1,460 1,0 6,19
10 AuBenwand Turnsaal 69,54 0,532 1,0 37,00
8 AuBenwand Zubau 2,32 0,492 1,0 1,14
a AuBenwand Altbau 33,18 0,968 1,0 32,12
172,14 160,71
Sid
14b Fenster-Alu, 2-fach verglast 2,19/1,90 16,64 1,370 1,0 22,80
14¢ Fenster wie vor, jedoch 1,0/2,1 21,00 1,370 1,0 28,77
14g Fenster wie vor, jedoch 260/200 cm 26,00 1,380 1,0 35,88
14h Fenster wie vor, jedoch 420/200 cm 8,40 1,380 1,0 11,59
8 AuBenwand Zubau 42,57 0,492 1,0 20,94
9 AuBenwand Altbau 140,07 0,968 1,0 135,59
254,68 255,57
West
14a Alu-Fenster (1-fach verglast) 70/60 1,68 2,360 1,0 3,96
14m Turnsaalfenster 444/299 cm 13,28 1,350 1,0 17,93
10 AuBenwand Turnsaal 61,15 0,532 1,0 32,53
ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fir Architekturbiiro Schlager ECS 03.02.2016



Leitwerte
Pasching-VOLKSSCHIULE

12

West
8 AuBenwand Zubau 63,56 0,492 1,0 31,27
9 AuBenwand Altbau 57,06 0,968 1,0 55,23
196,73 140,92
Horizontal
5 Dachdecke Turnsaal 0,00 0,200 1,0 0,00
6 Dachdecke Uber Zubau 0,00 0,178 1,0 0,00
7 Dach/Altbau 0,00 0,177 1,0 0,00
12 Dachflachenfenster 5,88 1,360 1,0 8,00
13 Lichtkuppel 100/100 11,00 2,460 1,0 27,06
16,88 35,06
... Uber das Erdreich
Leitwerte (ber unkonditionierte Geb4udeteile (detailliert, EN ISQ 13370:2005-06)
KellerfuBboden/Altau 0,00 W/K
Bodenplatte mit vertikaler Randdammung
Perimeterldnge P= 0.00m
Randddmmung lambda = 0,04 W/mK
D= 0,00m
m2 W/m2K
1 KellerfuBboden/Altau 119,92 2,770
Boden im EG./Altbau-erdberihrt 0,00 W/K
Bodenplatte mit vertikaler Randddmmung
Perimeteridnge P= 0,00 m
Randddmmung [ambda = 0,04 W/mK
D= 0,00 m
m2 W/m2K
2 Boden im EG./Altbau-erdberiihrt 94,01 1,129
Boden Zubau,erdberiihrt, Turnsaal 0,00 W/K
Bodenplatte mit vertikaler Randddmmung
Perimeterldnge P= 0,00 m
Randddmmung lambda = 0,04 W/mK
D= 0,00m
m2 W/mz2K
ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fir Architekturbiiro Schlager ECS 03.02.2016
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3 Boden Zubau,erdberiihrt, Turnsaal 206,13 0,364
Boden erdberiihrt,Zubau 0,00 W/K
Bodenplatte mit vertikaler Randdammung
Perimeterlange P= 0,00m
Randddmmung lambda = 0,04 W/mK
D= 0,00 m
m2 W/m2K
4 Boden erdberlihrt,Zubau 468,57 0,521
Summe 1.986,94
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken
Leitwerte tiber Wirmebriicken
Warmebriicken pauschal 87,09 W/K
... Uber Liftung
Liftungsleitwert
Fensterliiftung 479,51 W/K
keine Nachtllftung
Liftungsvolumen VL= 3.168,15 m3
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nk = 1,201/h
Luftwechselrate Nachliiftung  nL,NL = 1,50 1/h
Monate ] Jan  Feb _ Mar Apr  Mal Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nLmh 0,445 0,428 0445 0440 0445 0440 0445 0445 0,440 0445 0,440 0445
nLm.c 0,445 0428 0,445 0440 0,445 0440 0445 0445 0440 0445 0,440 0,445
ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fir Architekturbiro Schlager ECS 03.02.2018
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Leitwerte
Pasching-VOLKSSCHULE

... gegen AuBen Le 0,00

... Uber Unbeheizt Lu 0,00

... liber das Erdreich Lg 0,00

... Leitwertzuschlag fir linienformige und punktférmige Warmebricken 0,00
Transmissionsleitwert der Gebaudehiille LT 0,00 W/K
Loftungsleitwert LV 0,00 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,000 W/m2K

Summe 0,00

... Leitwertzuschiag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken
Leitwerte Uber Warmebriicken

Wéarmebriicken pauschal 0,00 W/K

... Uber Liftung
Luftungsleitwert

Fensterliiftung 0,00 W/K

Liftungsvolumen V0L = 0,00 m3
Luftwechselrate n= 0,40 1/h

ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fUr Architekturbiiro Schlager ECS 03.02.2016
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Kindergarten u, Pflichtschule

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne

mittelschwere Bauweise

Wérmegewinne Kiihifall gi,cn= 7,50 W/m2
Warmegewinne Heizfall gi,h,n = 3,75 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahi Fs Summe Ag g Atrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
Nord
14 Fenster wie vor, jedoch 720/290 cm 1 0,75 14,61 0,590 7,60 5,70
keine Verschattungseinrichiung
14 k Fenster wie vor, jedoch 424/130 cm 1 0,75 3,85 0,590 2,00 1,50
_ keine Verschattungseinrichtung
141 Fenster wie vor, jedoch 542/130 cm 1 0,75 4,93 0,590 2,56 1,92
keine Verschattungseinrichtung o
14c Fenster wie vor, jedoch 1,0/2,1 8 0.75 11,76 0,590 6,11 4,58
keine Verschattungseinrichtung
21 Glasoberlichte 1 0,75 29,89 0,590 15,55 11,66
keine Verschattungseinrichtung
15 AuBentdr 1 0,75 5,39 0,520 2,80 210
keine Verschattungseinrichiung
70,46 36,66 27,50
Ost
14 0 Fenster 100/210 2 0,75 2,94 0,590 1,52 1,14
keine Verschattungseinrichtung
14d Turnsaalfenster 444/353cm 3 0,75 32,90 0,590 17,12 12,84
keine Verschattungseinrichtung _ o
14e Turnsaalfenster 330/353 cm 1 0,75 8,15 0,590 4,24 3,18
keine Verschattungseinrichtung ] o -
14f Fenster wie vor, jedoch 235/90 cm 2 0,756 2,96 0,590 1,54 1,15
keine Verschattungseinrichiung
46,97 24,44 18,33
Siid
14b Fenster-Alu, 2-fach verglast 2,19/1,90 4 0,75 11,64 0,590 6,06 4,54
- keine Verschattungseinrichtung
14c Fenster wie vor, jedoch 1,0/2,1 10 0,75 14,70 0,590 7,64 5,73
keine Verschattungseinrichtung
14g Fenster wie vor, jedoch 260/200 cm 5 0,75 18,20 0,580 9,47 7,10
keine Verschattungseinrichtung
14h Fenster wie vor, jedoch 420/200 cm 1 0,75 5,88 0,590 3,05 2,29
keine Verschatfungseinrichiung
50,42 26,24 19,68
ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fir Architekturbiiro Schiager ECS 03.02.2016
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Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g A trans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
West
14a Aiu-Fenster (1-fach verglast) 70/60 4 0,75 1,17 0,590 0,61 0,45
keine Verschattungseinrichtung
14m Turnsaalfenster 444/299 ¢m 1 0,75 9,29 0,590 4,83 3,62
keine Verschattungseinrichtung
10,47 5,44 4,08
Horizontal
12 Dachflachenfenster 6 0,75 4,11 0,580 2,14 1,60
keine Verschattungseinrichtung
13 Lichtkuppel 100/100 11 0,75 7,70 0,590 4,00 3,00
keine Verschattungseinrichtung
11,81 6,14 4,61
Opake Bauteile ZCN fop Flache
- kKh m2
Nord
10 AuBenwand Turnsaal weiBe Oberfiche 0,54 0,00 77,70
8 Aulenwand Zubau weiBe Oberfiche 1,00 0,00 53,20
9 AuBlenwand Altbau weille Oberfache 1,00 0,00 75,12
206,02
Ost
10 AuBenwand Turnsaal weifle Oberfache 1,13 0,00 69,54
8 AuBenwand Zubau weile Oberfache 1,13 0.00 2,32
9 AuBenwand Altbau weiBe Oberfache 1,13 0,00 33,18
105,04
Sid
8 AuBenwand Zubau weifle Oberfache 1,00 0,00 42 .57
9 AuBenwand Altbau weille Oberfache 1,00 0,00 140,07
182,64
West
10 AuBenwand Turnsaal weiBe Oberfiche 1,13 0,00 61,15
8 AuBenwand Zubau weille Oberfiche 1,13 0,00 63,56
9 AuBenwand Altbau weiBe Oberfiche 1,13 0,00 57,06
181,77
Horizontal
5 Dachdecke Turnsaal weiBe Oberfache 2,06 0,00 0,00
6 Dachdecke {iber Zubau weile Oberfache 2,06 0,60 0,00
7 Dach/Altbau weile Oberfiche 2,06 0,00 0,00
0,00
ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fiir Architekturbiiro Schlager ECS 03.02.2016
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Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 100.66 10.906
Ost 67.10 11.955
Siud 72.04 15.748
Woest 14.96 2.665
Horizontal 16.88 5.021
271.64 46.297

Kiihlen Qs trans, ¢ Qs opak, ¢
kWh/a kWh/a

Nord 14.541 0
Ost 15.940 0
Sid 20.997 0
West 3.553 0
Harizontal 6.695 0
61.729 0

Strahlungsintensititen
Pasching, 208 m

[ opak

I transparent

Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

O —

o —

8500

8500

|
17000

|
17000

|
25500

I
235500

34000

|
34000

s SO/SW oW NO/NW N H

KWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Jan. 35,14 28,27 17,43 12,15 11,62 26,42
Feb. 55,34 45,40 29,79 20,81 19,39 47,30
Mér. 75,45 66,62 50,57 33,71 27,29 80,27
Apr. 80,32 79,17 68,85 51,63 40,16 114,75
Mai 88,83 93,51 90,39 71,69 56,10 155,85
Jun. 78,39 87,80 89,37 75,26 59,58 156,79
Jul. 81,19 90,74 92,33 74,82 58,90 159,20
Aug. 88,52 91,33 82,90 60,41 44,956 140,50
Sep. 81,10 74,26 59,60 42,99 35,17 97,71
Okt. 67,17 56,69 39,44 25,88 22,80 61,62
Nov. 38,53 30,71 18,54 12,74 12,16 28,97
Dez. 30,12 23,67 12,91 8,80 8,41 19,56
ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fiir Architekturbiiro Schlager ECS 03.02.2016
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Gewinne
Pasching-VOLKSSCHULE -

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone mittelschwere Bauweise

Interne Warmegewinne

gi = 3,75 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs  Summe Ag g Atrans,h
- m2 - m2

Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

|
| , Jopak

- transparent

Strahlungsintensitéten
Pasching, 298 m

3 30/5W o NO/NW N H

kWh/m2 kWh/m2 Kwh/m2 KWh/mz2 kWh/m?2 kWh/m2

Jan. 35,14 28,27 17,43 12,15 11,62 26,42
Feb. 55,34 45,40 29,79 20,81 19,39 47,30
Mar. 75,45 66,62 50,57 33,71 27,29 80,27
Apr. 80,32 79,17 68,85 51,83 40,18 114,75
Mai 88,83 93,51 90,39 71,69 56,10 155,85
Jun. 78,39 87,80 89,37 75,26 59,58 156,79
Jul. 81,19 90,74 92,33 74,82 5890 159,20
Aug. 88,52 91,33 82,90 60,41 44,96 140,50
Sep. 81,10 74,26 59,60 42,99 35,17 97,71
Okt. 67,17 56,69 39,44 25,88 22,80 61,62
Nov. 38,53 30,71 18,54 12,74 12,16 28,97
Dez. 30,12 23,67 12,91 8,80 8,41 19,56

ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fur Architekturbiro Schlager ECS 03.02.2018
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Bauteilliste
Pasching-VOLKSSCHULE
5 Dachdecke Turnsaal Sanierung
ADh 0-u
d [m] ATW/mKI R [m2K/W]
1 Blecheindeckung 0,0010 60,000 0,000
1 Blechsindeckung 0,0010 60,000 0,000
2 Steinwolle MW({SW)-W (80 kg/m?) 0,1800 0,039 4,615
2 Steinwolle MW{SW)-W (80 kg/m3) 0,1800 0,039 4,615
3 Holzschalung 0,0240 0,130 0,185
3 Holzschalung 0,0240 0,130 0,185
Wérmeﬁbegz_angswidersténde 0,200
0,2050 RT = 5
B = Bestand U= 0,200
6 Dachdecke (iber Zubau Neubau
ADh O-u
d [m] ATW/mKI R [m2K/W]
1 Blecheindeckung 0,0010 60,000 0,000
2 Dachpappe (2,0mm) 0,0020 0,170 0,012
3 Holzschalung 0,0240 0,130 0,185
4 Steinwolle MW{SW)-W (80 kg/m?) 0,2000 0,039 5,128
5 Dampfbremse Polyethylen (PE) flammgeschiitzt 0,0020 0,500 0,004
6 Stahlbeton-Decke 0,2000 2,300 0,087
Warmelbergangswiderstinde 0,200
0,4290 RT = 5,616
U= 0,178
7 Dach/Altbau Neubau
ADh 0-uU
d[m] AMW/mKIL R [m2K/W]
1 Steinwolle MW(SW)-W (80 kg/m?) 0,2000 0,039 5,128
2 Holzschalung 0,0240 0,130 0,185
3 Dampfbremse Polyethylen {PE) 0,0006 0,500 0,001
4 Gipskartonplatte (700 kg/m?) 0,0300 0,210 0,143
Wérmeubergrangswiderstéinde 0,200
0,2550 RT = 5,657
U= 0,177
ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fir Architekturbiiro Schlager ECS 03.02.2016
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14a Alu-Fenster (1-fach verglast) 70/60 Neubau
AF
Lange 1} g Flache % U
m W/mK . m? W/maK
Verglasung 0,590 0,29 70,00 2,20
Rahmen 0,13 30,00 1,50
Glasrandverbund 2,60 0,060
vorh. 0,42 2,36
14 i Fenster wie vor, jedoch 454/290 cm Neubau
AF
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,520 8,22 70,00 1,10
Rahmen 3,95 30,00 1,60
Glasrandverbund 28,12 0,080
vorh. 13,17 1,38
14 Fenster wie vor, jedoch 720/290 ¢m Neubau
AF
Lange )] g Fiache % u
m W/mK - m? W/mzK
Verglasung 0,580 14,62 70,00 1,10
Rahmen 6,26 30,00 1,60
Glasrandverbund 49,10 0,060
vorh. 20,88 1,39
14k Fenster wie vor, jedoch 424/130 cm Neubau
AF
Lange ] g Flache % u
m W/mK - m2 Wima2K
Verglasung 0,590 3.86 70,00 1,10
Rahmen 1,65 30,00 1,60
Glasrandverbund 13,68 0,060
vorh. 5,51 1,40
ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fiir Architekturbliro Schlager ECS 03.02.2016
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141 Fenster wie vor, jedoch 542/130 cm Neubau
AF
Lange 1) g Fldche % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,590 4,93 70,00 1,10
Rahmen 2,11 30,00 1,60
Glasrandverbund 18,64 0,060
vorh, 7,06 1,41
140 Fenster 100/210 Neubau
AF
Lange Y g Flache % u
m W/mK - me2 W/m2K
Verglasung 0,590 1,47 70,00 1,10
Rahmen 0,63 30,00 1,60
Glasrandverbund 7,20 0,060
vorh. 2,10 1,46
14b Fenster-Alu, 2-fach verglast 2,19/1,90 Neubau
AF
Lange )] g Fiache % U
m W/mK - m2 W/m2K
Verglasung 0,590 2,91 70,00 1,10
Rahmen 1,25 30,00 1,60
Glasrandverbund 8,18 0,060
vorh. 4,16 1,37
14¢ Fenster wie vor, jedoch 1,0/2,1 Neubau
AF
l.ange 1} g Flache % u
m W/mK - m? W/m?K
Verglasung 0,590 147 70,00 1,10
Rahmen 0,63 30,00 1,60
Glasrandverbund 4,20 0,060
vorh, 2,10 1,37
ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert flir Architekturbiro Schlager ECS 03.02.2018
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Bauteilliste
Pasching-VOLKSSCHULE
14d Turnsaalfenster 444/353c¢m Neubau
AF
Lange 1/ g Flache % U
m W/mK - me W/maK
Verglasung 0,590 10,97 70,00 1,10
Rahmen 470 30,00 1,60
Glasrandverbund 20,38 0,060
vorh, 15,67 1,33
14e Turnsaalfenster 330/353 cm Neubau
AF
Lange 1] g Flache % u
m W/mK - m? W/maK
Verglasung 0,590 8,15 70,00 1,10
Rahmen 3,49 30,00 1,60
Glasrandverbund 17,16 0.060
vorh. 11,65 1,34
14f Fenster wie vor, jedoch 235/90 cm Neubau
AF
Lange Y g Fldche % u
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,590 1,48 70,00 1,10
Rahmen 0,63 30,00 1,60
Glasrandverbund 7,40 0,060
vorh. 2,12 1,46
149 Fenster wie vor, jedoch 260/200 cm Neubau
AF
Lange 1) g Flache % U
m W/mK - m2 W/m2K
Verglasung 0,590 3,64 70,00 1,10
Rahmen 1,56 30,00 1,60
Glasrandverbund 11,20 0,060
vorh. 5,20 1,38
ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fiir Architekturbiro Schiager ECS 03.02.2016
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14h Fenster wie vor, jedoch 420/200 cm Neubau
AF
Lange )] g Fldche % v
m W/mK - m? W/mzK
Verglasung 0,590 5,88 70,00 1,10
Rahmen 2,52 30,00 1,60
Glasrandverbund 18,40 0,060
vorh. 8,40 1,38
14m Turnsaalfenster 444/299 cm Neubau
AF
Lénge 1} g Fldche % u
m W/mK - m2 W/m2K
Verglasung 0,590 9,29 70,00 1,10
Rahmen 3,98 30,00 1,60
Glasrandverbund 22,29 0,060
vorh. 13,28 1,35
21 Glasoberlichte Neubau
AF
Lange Y g Fldche % u
m W/mK - me W/mK
Verglasung 0,590 29,90 70,00 1,10
Rahmen 12,81 30,00 1,60
Glasrandverbund 62,20 0,060
vorh. 42,71 1,34
15 AuBentir Noubat
AT
Lange 1} g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,590 5,39 70,00 1,10
Rahmen 2,31 30,00 1,60
Glasrandverbund 18,20 0,100
vorh. 7,71 1,49
ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert fir Architekturbiiro Schlager ECS 03.02.2016
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Bauteilliste
Pasching-VOLKSSCHULE
10 AuBenwand Turnsaal Neubau
AW Al
dim]  AMW/mK R [m2KW]
1 Perlit-Dadmmdrtel (R=600) 0,0200 0,190 0,105
2 Hochlochziegel (R=1600) 0,2500 0,680 0,368
3 Heraklith C (3,5 cm) 0,0350 0,070 0,500
4 Heraklith C {5 cm) 0,0500 0,070 0,714
5 Putzmértel (Kalkzement) 0,0200 0,870 0,023
Wérmelbergangswiderstande 0,170
0,3750 RT = 1,88
U= 0,532
8 AuBenwand Zubau Neubau
AW A-l
d [m] AMW/MKT R [m2K/wW]
1 Warmedédmmputzmortel T Perlite (600 kg/m?d) 0,0300 0,180 0,167
2 Hachlochziegel 17 cm bis 40 cm+ Leichtmauermértel (725 ko/r 0,4000 0,240 1,667
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029
Warmelibergangswiderstinde 0,170
0,4500 RT = 2,033
U= 0,492
9 AuBenwand Altbau Neubau
AW A-l
d fm) AW/mKI R [m2K/W]
1 Putzmértel (hydraulischer Kalk) 0,0200 0,870 0,023
2 Vollziegel (R = 1800) 0,6000 0,740 0,811
3 innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029
Wiérmelibergangswiderstinde 0,170
0,6400 RT = 1,033
U= 0,968
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12 Dachflachenfenster Neubau
DF
Linge ] g Flache % U
m W/mK - m2 W/m2K
Verglasung 0,590 0,69 70,00 1,10
Rahmen 0,29 30,00 1,10
Glasrandverbund 4,20 0,060
vorh, 0,98 1,36
13 Lichtkuppel 100/100 Neubay
DF
Lange 1} g Flache % u
m W/mK - m?2 W/mz2K
Verglasung 0,590 0,70 70,00 2,70
Rahmen 0,30 30,00 1,10
Glasrandverbund 4,00 0,060
vorh. 1,00 2,46
1 KellerfuBboden/Altau Neubau
EB u-0
d [m] AW/mK] R [m2K/wW]
1 Beton (R = 1800) 0,1500 1,100 0,136
2 Estrich (Zement-) 0,0600 1,400 0,043
3 Fliesen im Dinnbett 0,0120 1,000 0,012
Warmelbergangswiderstinde 0,170
0,2220 AT = 0,361
U= 2,770
2 Boden im EG./Altbau-erdberiihrt Neubau
EBu U-0
d[m} AMW/mKI R [m2K/w)
1 Beton (R = 1800} 0,1500 1,100 0,136
2 Wirmedammputzmériel T EPS (450 kg/m?) 0,0500 0,120 0,417
3 Estrich (Zement-) 0,0600 1,400 0,043
4 Parkettboden versiegelt 0,0240 0,200 0,120
Wérmelbergangswiderstinde 0,170
0,2840 AT = 0,886
U= 1,129
ArchiPHYSIK 13.0.29 - lizenziert flr Architekturbiiro Schiager ECS 03.02.2016
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Bauteilliste
Pasching-VOLKSSCHULE Py
3 Boden Zubau,erdberiihrt,Turnsal Neubau
EBu u-0
o O[M _AWinKI R{makW]
1 Beton (R = 2400) < 0,1500 1,710 0,088
2 Styrodur 2500 C (80 mm) p 0,0800 0,035 2,286
3 Estrich {Zement-) 0,0700 1,400 0,050
4 Holzboden, Vollholz ] 0,0240 0,160 0,150
Wiérmeiibergangswiderstinde : 0,170
0,3240 RT = 2,744
U= 0,364
4 Boden erdberiihrt,Zubau Neubau
EBu U-0
- dm] AW/mKl R [m2K/W]
1 Beton (R = 2400} 4 0,1500 1,710 0,088
2 EPS mit Bodenkontakt (30) 2 0,0800 0,050 1,600
3 Estrich (Zement-) - | 0,0700 1,400 0,050
4 Fliesen im Dilinnbett 2 0,0120 1,000 0,012
Warmelibergangswidersténde a 0,170
0,3120 RT = 1,92
U= 0,521
20 erdanl.KellerauBenwand Neubau
EW A-l
P d [m] AMW/mMKE R [m2K/wW]
1 Zementputz p! 0,0200 1,000 0,020
2 Beton (R = 1600) 4 0,8000 0,980 0,816
3 Putzmértel (Kalkzement) - 0,0200 0,870 0,023
Wirmeilbergangswiderstinde | 0,130
0,8400 RT = 0,989
U= 1,011
.
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Gesamt 1.523,15m2 6.361,58m3
Kindergarten u. Pflichtschule beheizt 1.523,15 6.361,58
beheizt

Kindergarten u. Pflichtschule
beheizt

Héhe [m] im2] [m3]
KG
KG 1x 119,92 2,50 119,92 299,80
Turnsaal 1x 206,13 7,10 206,13 1.463,52
ErdgeschoB/Zubau 1x 468,56 4,20 468,56 1.967,95
ErdgeschoR/Altbau 1x 213,93 4,03 213,93 862,13
1. ObergeschoB/Altbau
0G.-Zubau ix 87,1 4,10 87,10 367,11
OG.-Altbau 1x 213,93 4,10 213,83 877,11
DachgeschoB
DachgeschoB 1x 213,58 2,50 213,58 533,95
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Bauteilflachen
Pasching-VOLKSSCHULE - Alle Gebaudeteile/Zonen

Flachen der thermischen Gebaudehiille

Opake Flichen 86,33 %
Fensterfldchen 13,67 %

Warmefluss nach oben
Wérmefluss nach unten

Flachen der thermischen Gebzudehiille

Kindergarten u. Pflichtschule

28

m2
1.986,94

1.715,30
271,64

16,88
888,63

Kindergarten und Pflichtschulen

m2

14a  Alu-Fenster (1-fach verglast) 70/60 W 4 x 0,42 1,68
m2

1 KellerfuBboden/Altau 119,92
Fliche H X+Y 1 x119,92 119,92

m2

10 AuBenwand Turnsaal 208,39
Fildche N X+y 1 x77.7 77,70

Flache o X4y 1 x 69,54 69,54

Flache w x+y 1 x61,15 61,15

m2

12 Dachflachenfenster H 6 x0,98 5,88
m2

13 Lichtkuppel 100/100 H 11 x 1,00 11,00
m2

14 ) Fenster wie vor, jedoch 720/290 cm N 1 x 20,88 20,88
m2

14k  Fenster wie vor, jedoch 424/130 cm N 1 x 5,51 5,51
m2

141 Fenster wie vor, jedoch 542/130 cm N 1 x7,05 7,05
m2

140 Fenster 100/210 o] 2 x2,10 4.20
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Bauteilflachen
Pasching-VOLKSSCHULE - Alle Gebiudeteile/Zonen

m2

14b Fenster-Alu, 2-fach verglast 2,19/1,90 S 4 x 4,16 16,64
m2

14¢c Fenster wie vor, jedoch 1,0/2,1 N 8 x2,1¢ 16,80
m2

14c Fenster wie vor, jedoch 1,0/2,1 ] 10 x 2,10 21,00
m2

14d  Turnsaalfenster 444/353cm o) 3 x 15,67 47,01
m2

14e Turnsaalfenster 330/353 ¢cm o] 1 x11,65 11,65
m2

14f Fenster wie vor, jedoch 235/90 cm 0 2 x2,12 4,24
m2

14g  Fenster wie vor, jedoch 260/200 ¢cm 5 5 x 5,20 26,00
m2

14h Fenster wie vor, jedoch 420/200 cm s 1 x 8,40 8,40
m2

14m Turnsaalfenster 444/299 ¢m w 1 x13,28 13,28
m2

15 AuBentlr N 1 x7,71 7.71
m2

2 Baden im EG./Altbau-erdberiihrt 94,01
Flache H X+y 1 x94.01 94,01

m2

20 erdanl.KellerauBenwand 151,20
Flache N X+y 1 x 0,00

Flache N X+y 1 x151,2 151,20

m2

21 Glasoberlichte N 1 x42,71 42,71
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Bauteilflichen
Pasching-VOLKSSCHULE - Alle Gebaudeteile/Zonen
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m2

3 Beden Zubau,erdberiihrt, Turnsaal 206,13
Flache H X+Y 1 x 206,13 206,13

m2

4 Boden erdberiihrt,Zubau 468,57
H X+Y 1 x 468,57 468,57

m2

5 Dachdecke Turnsaal 0,00
m2

6 Dachdecke iiber Zubau 0,00
m2

7 Dach/Altbau 0,00
m2

8 AuBenwand Zubau 161,65
Flache N X+y 1 x583,2 53,20
Flache o X+y 1 x2,32 2,32
Fldche 5 X+y 1 x42,57 42,57
Fléche w X+y 1 x63,56 63,56

m2

9 AuBenwand Althau 305,43
Flache N X+ 1 x75,12 75,12
Fliche o X+y 1 x33,18 33,18
Flache s X+Y 1 x 140,07 140,07

w X+y 1 x 57,06 57,06
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